
[bookmark: page_1][image: ]2025学年第二学期期末学业水平测试
八年级科学试题卷
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（试卷总分160分  考试时长120分钟）
可能用到的相对原子质量：H-1  C-12  N-14  O-16

[bookmark: MTBlankEqn]本卷
选择题部分
一、选择题（本大题有15小题，每小题3分，共45分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）
1．杭州亚运会场馆采用“智能新风系统”，可精准调控室内空气成分以保障运动员健康。下列关于空气成分的说法正确的是
A．氮气占空气的质量分数约为78%	B．氧气是植物光合作用的原料
C．稀有气体可用作保护气		D．二氧化碳气体属于空气污染物

2．根据已配平的化学方程式，可推测A的化学式是




A．	B．	C．	D．
3．下列实验能呈现电磁感应现象的是
A．[image: ]		B．[image: ]
C．[image: ]		D．[image: ]
4．如图是我国宋代的指南龟，磁石藏于木龟内，将原来无磁性铁针的尖端刺入磁石，针尾露在龟外，整个指南龟可以在木钉上自由旋转。静止后，针尾指南。根据以上信息分析下列说法正确的是
[image: ]
A．磁石的左端为南极		B．铁针的针尾为北极
C．铁针带磁的现象称为磁化	D．拔掉铁针后木龟就无法指示南北
5．如图是某地一年中月平均气温变化和月降水量变化曲线图，下列符合该气候特点的城市是
[image: ]
A．广州	B．海南	C．新疆	D．北京
6．梭子蟹是台州美食“蟹炒饭”的主要原材料，每百克蟹肉中含有14克蛋白质。蛋白质最初消化场所和最终消化产物分别是
A．口腔  葡萄糖	B．胃  氨基酸	C．小肠  甘油与脂肪酸	D．小肠  氨基酸
[bookmark: page_2]7．心脏表面分布着专门负责给心肌供血的冠状动脉血管（如图所示），如果冠状动脉长期被脂肪类物质堆积，会使管腔变细、血流不畅，造成心肌缺血。管壁也会因长期压力过高，导致血管受损变硬。该病称为冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称冠心病，其症状为胸口发紧、呼吸不畅等，严重时会导致死亡。根据上述信息分析下列描述正确的是
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A．冠心病发病与饮食习惯无关	B．冠状动脉的特点是管壁薄、弹性小
C．冠状动脉中流动的是静脉血	D．冠状动脉硬化会使该血管血压升高
8．最新科学研究发现，坚持规律的有氧运动可有效延缓老年人骨骼肌衰老，显著提升下肢力量与身体平衡能力。骨骼肌包括肌腹和肌腱两部分，并有丰富的血管和神经（如图所示），下列关于骨骼肌的描述，正确的是
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A．一块骨骼肌通常只附着在同一块骨上	B．骨骼肌收缩能够为躯体运动提供动力
C．人体运动仅依靠运动系统就能独立完成	D．两端的肌腱主要发挥收缩和舒张作用
9．如图为小明家用的便携式制氧器原理图，制氧剂为过碳酸钠和二氧化锰，加水反应产生氧气，通过加湿后导出。下列说法正确的是
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A．可在出气管口用带火星的小木条检验氧气的可燃性
B．可根据加湿过滤仓中的气泡数量判断氧气排出的快慢
C．加湿仓的作用是利用氧气能溶于水的性质湿润该气体
D．输出的氧气能作为人体呼吸作用的催化剂
10．1912年秋季，当时世界上最大的远洋轮之一“奥林匹克号”正在大海上行驶，离它100米的地方，有一艘比它小得多的铁甲巡洋舰“毫克号”与它平行疾驶（如图所示），突然小军舰不受控制地偏离了方向，一个劲地向“奥林匹克号”冲去，最终与“奥林匹克号”撞在一起。下列现象所蕴含的科学原理与上述两船相撞原理相同的是
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A．用吸管将饮料吸入口中		B．火车站台上设有黄色安全线
C．用高压锅能更快煮熟食物	D．潜水员深潜时需要穿抗压潜水服
11．据卫星遥感拍摄，南极上空臭氧空洞正在逐渐缩小。全球多个气象组织联合预测，到2066年南极上空臭氧空洞可完全修复。下列有关臭氧层和臭氧层空洞的叙述正确的是
A．臭氧层是平流层的另一种表达	B．臭氧层空洞会对地面生物造成一定的伤害
C．氟氯烃的大量排放能修复臭氧层空洞	D．臭氧层能吸收大部分红外线
12．在如图所示的家庭电路中，闭合开关S，灯泡L正常发光。一段时间后，灯泡L突然熄灭。小金用测电笔检测插座左右两孔，氖管均发光，则电路故障可能是
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A．灯泡L断路	B．灯泡L短路	C．零线断路	D．保险丝断了
13．酒店送货机器人（如图）安装了激光雷达、摄像头等多种传感器，在行驶过程中能实时采集电梯门开闭、行人动态等信息，再将这些信息传输到机器人计算平台进行分析和路径规划。这些传感器在自动控制系统中所属的子系统是
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A．信息处理系统	B．信息收集系统	C．操作执行系统	D．信息传输系统
[bookmark: page_3]14．氧循环和碳循环是自然界中的重要循环（如图所示），分析两种循环，其中正确的是
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A．箭头①和箭头③，均表示向大气释放二氧化碳
B．箭头④在消耗氧气的同时不产生二氧化碳
C．箭头⑥表示释放氧气，该生理过程不参与碳循环
D．碳循环和氧循环本质上属于同一种循环
15．下列实验与所对应的科学方法一致的是
A．红磷燃烧测定空气中氧气含量——类比法	B．探究流体压强与流速关系——等效替代法
C．探究影响电磁铁磁性强弱的因素——控制变量法	D．观察小鱼尾鳍内血液流动——转换法
非选择题部分
二、填空题（本大题有7小题，共40分）
16．（6分）慢性肾衰竭患者的肾功能严重受损，无法有效清除血液中的代谢废物和多余水分。传统体外人工肾是维持生命的重要手段，但存在诸多不足。人工肾技术正不断迭代，以帮助患者突破困境。下图展示了三代人工肾的演进历程，请结合肾单位的生理功能回答下列问题：
[image: ]
（1）接受传统体外人工肾透析的患者，术后往往需要补充葡萄糖、氨基酸等营养物质。与完整肾单位相比，传统体外人工肾缺少的关键过程为   ▲   。
（2）“可穿戴式人工肾”将滤过血液的小型化回路固定在一起穿在身上，滤过的血液经   ▲   （填血管类型）流回体内。




（3）“可植入式人工肾”的“血液滤过器”由硅膜构成，其作用是模拟肾小球的滤过作用——允许小分子废物通过，阻止血细胞和大分子蛋白质流失。已知红细胞直径约，现有三种硅膜材料：a（孔径）、b（孔径）、c（孔径）。请选择最合适的材料。   ▲   （选填“a”、“b”或“c”）。
17．（6分）如图所示，将过氧化氢溶液滴入瓶中，请回答下列问题：
可观察到的现象是：气球   ▲   （选填“胀大”或“缩小”），红墨水   ▲   （选填“左移”或“右移”）。请从反应本质和气压原理解释充气气球体积变化的原因   ▲   。
[image: ]
18．（6分）如图为某温室黄瓜植株一昼夜内光合作用和呼吸作用强度随时间的变化情况，读图完成下列各题。
[image: ]
（1）温室黄瓜种植中，常通过延长光照时间提高产量，这主要是为了提高图中曲线   ▲   代表的生理活动强度。
（2）图中a点到c点之间，黄瓜植株体内有机物的变化趋势是   ▲   （填“持续增加”、“持续减少”或“先变大后变小”）。
（3）若要提高黄瓜一昼夜的有机物积累量，可在图中   ▲   点之后适当降低温室温度，减少有机物消耗。
[bookmark: page_4]19．（4分）发光二极管是一种半导体器件，具有单向导电的特性，即电流只能以特定的一个方向通过。图1表示发光二极管单向导电性的示意图。图2将两只发光二极管、通电螺线管、电源、开关以一定方式连接起来。闭合开关后。根据小磁针静止时的指向，判断通电螺线管右端为   ▲   极。其中能发光的二极管为   ▲   （选填“A”、“B”或“A、B”）。
[image: ]
20．（6分）“珍爱生命，安全用电”是同学们日常生活中必须具备的安全意识。
[image: ]
（1）如图甲所示，一人赤脚站在地上，触碰胶皮破损的相线，   ▲   （选填“会”或“不会”）发生触电事故。
（2）如图乙是某电热水壶的结构示意图，当电热水壶接入家庭电路时，C端应该连接三孔插座（图丙）的   ▲   孔，从而使电热水壶的外壳与地线相连。这样做的目的是   ▲   。
21．（6分）人体所需的各种营养物质和能量，主要通过每天摄取食物得到供应和补充，在正常情况下，人体内的营养物质处于动态平衡中。
[image: ]
（1）食物中可以提供能量的营养素有   ▲   （写出两种）。
（2）如图为人体血液循环的部分路径，箭头表示血液流动方向。某健康成年人在刚刚进食后，C处血糖浓度高于正常值，在饥饿时C处血糖浓度低于正常值。但无论哪种情况，在流经肝脏后的D处血液中，血糖浓度始终处于正常值，根据这一现象，猜想肝脏的其中一项功能是   ▲   。
（3）人体每天都要从饮食中获得水和无机盐，同时又通过多种途径排出一定的水和无机盐，以维持体内水盐平衡。夏天，人体大量出汗后，为维持体内水盐平衡，可采取的措施是   ▲   。
22．（6分）如图是我国古代用于点火的火折子，制作时将草纸紧紧卷成筒状塞入竹筒中，往其中加入硫磺、磷、硝酸钾等物质，点燃后盖上竹筒帽，将竹筒帽上的小孔a与竹筒上的小孔b对准，观察到小孔中有烟冒出。再次使用时，只需打开竹筒帽，对着火星轻轻一吹，草纸就立即燃烧起来。
[image: ]
（1）火折子中的磷在空气中燃烧产生大量白烟，该白烟的化学式是   ▲   。
（2）火折子中含有的硫磺在空气中燃烧，生成有刺激性气味的气体，写出该反应的化学方程式   ▲   。
（3）打开竹筒帽对着火星吹气，草纸立即燃烧起来，说明燃烧需要   ▲   。
三、实验与探究题（本大题有5小题，共40分）
23．（8分）“智能自热餐盒”是北京冬奥会后勤保障的亮点产品。其内部发热包主要成分是铁粉、活性炭、食盐和水。使用时撕开外包装，发热包与空气接触后迅速发热，可在10分钟内将饭菜加热至70℃以上。某科学小组对发热包的发热原理进行了探究。
【查阅资料】


（1）铁粉在潮湿空气中会发生氧化反应，生成铁锈（主要成分为），化学方程式可以表示为：，同时放出热量。
[bookmark: page_5]（2）活性炭具有强吸附性，能吸附空气中的水蒸气和氧气；
（3）食盐能加速铁的氧化。
【实验设计】
为了验证发热包配方中同时加入活性炭和食盐的作用，小组同学设计了4套相同的实验装置（如图所示），夹持仪器已略去，在4支相同的试管中分别加入不同物质，塞紧橡皮塞（保持试管内空气充足），将温度传感器探头分别插入试管内，每30秒记录一次温度，持续10分钟，结果如下表：
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	试管编号
	加入物质（均混合均匀）
	起始温度（℃）
	5分钟后温度（℃）
	10分钟后温度（℃）

	①
	铁粉5 g
	20.0
	20.3
	20.5

	②
	铁粉5 g+活性炭1 g
	20.0
	21.8
	23.2

	③
	铁粉5 g+食盐1 g
	20.0
	21.0
	21.9

	④
	铁粉5 g+活性炭1 g+食盐1 g
	20.0
	26.4
	32.8


【回答问题】
（1）发热包发热的基本原理属于   ▲   （填“剧烈氧化”或“缓慢氧化”）。
（2）对比试管①和试管②的实验数据，可得出的结论是   ▲   。
（3）根据实验数据，推测发热包配方中同时加入活性炭和食盐的主要目的是   ▲   。
（4）某同学将使用后的发热包堆积在密闭垃圾桶内，判断这种做法是否合理并说明理由   ▲   。
24．（8分）米粉的主要成分是淀粉，某兴趣小组在探究“米粉在口腔中的变化”时，按照下表所示的方案进行实验。回答下列问题：
	操作步骤
	1组
	2组
	3组
	4组

	①设置水浴缸温度
	37℃
	37℃
	0℃
	100℃

	②取4支试管，各加米粉糊2 mL，分别保温5分钟

	③另取4支试管，各加唾液或清水（mL），分别保温5分钟
	2 mL唾液
	2 mL清水
	2mL唾液
	2 mL唾液

	④将同组中两支试管中的液体混合摇匀，保温5分钟

	⑤在4组混合液体中，各滴加2滴碘液


（1）为了探究“唾液对米粉的消化作用”，应选用   ▲   两组进行对照实验。
（2）选用1组、3组和4组实验进行实验，所探究的问题是   ▲   。
（3）实验过程中，同组两支试管中的米粉糊与唾液（或清水）先分开放在水浴中，保温5分钟后再混合，这样做的原因是   ▲   。
（4）米粉消化和吸收的主要场所是小肠，下列小肠结构特点中，既有利于食物消化又有利于营养物质吸收的有   ▲   。
A．小肠内表面有许多皱襞		B．小肠是消化道中最长的一段
C．小肠内含有多种消化酶		D．小肠绒毛内分布着丰富的毛细血管和淋巴管
25．（8分）电动助力自行车凭借便捷、节能的特点广受欢迎，某物理兴趣小组结合相关知识，开展了如下实验探究：
[bookmark: page_6]【查阅资料】霍尔元件（图1）常封装成小型贴片或直插模块用于磁场检测；霍尔电动机（图2）则是内置霍尔元件，感知磁场强弱变化，输出不同的电信号，改变电动机的转速，被广泛用于电动助力自行车、无人机等设备中。已知霍尔元件输出的电信号越强，电动机转速越快。
[image: ][image: ]
【实验目的】探究霍尔元件输出的电信号强弱与磁场强弱的关系。
【实验器材】电源、开关、导线若干、电流表、压敏电阻R、电磁铁、定值电阻R0、工作电源、电动机（内含霍尔元件）等。
【实验步骤】①连接如图电路图，保持霍尔元件与电磁铁的距离不变；②闭合开关，对压敏电阻施加不同大小的力；③记录每次电路中的电流和电动机的转速，观察并记录多组数据，分析霍尔元件输出的电信号强弱与磁场强弱的关系。
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【数据收集与整理】
	实验组别
	压力/N
	电流表/A
	
电动机转速/

	1
	10
	0.2
	1500

	2
	30
	0.4
	3200

	3
	50
	0.6
	5000


【分析与讨论】
（1）本实验中，电磁铁的磁场强弱是通过改变   ▲   来控制的；
（2）实验中，保持霍尔元件与电磁铁距离不变的目的是   ▲   ；
（3）由实验可知，对压敏电阻施加的力越大，压敏电阻的阻值   ▲   （选填“越大”、“越小”或“不变”）；
（4）根据实验数据，除了归纳（3）中的实验结论外，还可以得出的结论为   ▲   。

26．（8分）小科利用如图所示的装置探究温度对实验室制取速率的影响，实验设置如下表所示，请回答下列问题：
	组别
	
大理石质量
	盐酸质量分数
	
水浴温度

	甲
	5
	5%
	30

	乙
	5
	5%
	60

	丙
	5
	5%
	90


[image: ]

（1）本实验中，可通过比较   ▲   来判断产生速率的大小，这种科学方法叫转换法。
（2）集气瓶中加入少量植物油的作用是   ▲   。

（3）实验丙中水浴温度控制在时，测定的反应速率会比真实值偏大，可能的原因是   ▲   （写出一点即可）。
（4）关于本实验，下列说法正确的是   ▲   。

A．若用排水法直接收集，会导致测得的速率偏小

B．植物油层若破损，会导致测得的体积偏小

C．该装置也可用于测量不同浓度盐酸制取的速率
D．根据实验的数据信息，能说明反应速率最快的是丙组
27．（8分）在学习了“大气压随海拔升高而变化”的规律后。小明想自己制作一个简易气压计，用来测量学校一楼到五楼的气压变化。

他利用带橡皮塞的小玻璃瓶、透明吸管、红墨水、刻度尺、橡皮泥、记号笔等制作了一只简易的气压计，如图是该简易气压计放在一楼处的情况，若内部被封着的空气产生的压强为，则：
[image: ]
（1）根据如图简易气压计现状，说明内部气压   ▲   外界大气压（选填“大于”、“等于”或“小于”）。
[bookmark: page_7]（2）小明将自制气压计分别拿到教学楼的1楼至5楼，每层记录一次液柱高度（单位：cm），记录如下表：
	楼层
	一楼
	二楼
	三楼
	四楼
	五楼

	液柱高度
	12.0
	12.5
	13.1
	13.6
	14.2


假设瓶内气压变化忽略不计，结合表格数据可知，大气压值与海拔的关系是   ▲   。
（3）由于手握自制气压计时，会将手掌热量传至瓶内液体，造成瓶内液体受热膨胀，导致液柱上升，误以为气压变化。为了避免这种影响，可采取的措施是   ▲   。
（4）用相同体积的盐水替代水，重做简易气压计，在相同楼层处，盐水形成的液柱高度会   ▲   （选填“大于”、“小于”或“等于”）水柱。
四、综合题（本大题有5小题，共35分）
28．（6分）气胸，即肺泡破裂后产生破裂口，使得空气进入原本真空的胸膜腔内（如图1右肺），表现为胸痛，呼吸困难等症状。某些青少年胸部发育过快，肺部组织相对薄弱，在剧烈运动时可能诱发气胸。
[image: ][image: ]
（1）图1右肺空气从破裂口进入胸膜腔后，使胸膜腔气压增大，阻止其它正常肺泡的吸气扩张，从而影响肺与外界的   ▲   。
（2）图2为某学生正常呼吸时肺内气压变化图，D点是其肺内气压最低值。结合图1推测，若该学生患右肺气胸后，D点位置将   ▲   （选填“升高”或“降低”）。
（3）若气胸患者患有轻微感染，可通过静脉注射抗生素进行治疗。抗生素到达肺部之前首先进入心脏四个腔室中的   ▲   。
29．（6分）汽车尾气“国七”排放标准已于2026年3月1日起在我国部分城市试点实施。汽车尾气中的CO和NO将在催化转化器中发生反应，转化为无毒的氮气和二氧化碳后排放。下图是该反应的微观示意图：
[image: ]
（1）请在反应后的空白方框内补画相应的粒子模型。
（2）反应前后，发生改变的是   ▲   （填序号）。
①分子种类	②原子种类	③元素种类	④分子数目
（3）写出一种减少汽车尾气污染的其他措施：   ▲   。
30．（7分）科学家研发出的一种新型“人工树叶”装置，借助催化剂能够利用太阳能将二氧化碳转化为清洁燃料等物质，在发展清洁能源及减少碳排放等方面具有重要意义。表格中是植物光合作用和“人工树叶”的对比。
	项目
	植物光合作用
	人工树叶

	效率
	1-2%
	≥10%

	产物
	葡萄糖等碳水化合物
	乙醇（可作燃料）

	土地面积
	需大面积土地
	可垂直堆叠，空间利用率高


（1）植物光合作用的场所在叶肉细胞中的   ▲   中；
（2）根据表格信息，分析“人工树叶”相比植物光合作用的优势：   ▲   （写出1点即可）；

（3）已知“人工树叶”的反应原理为：，若消耗8.8千克二氧化碳，理论上可产生多少千克的乙醇？
31．（8分）小明利用注射器和弹簧测力计测量大气压，实验装置如图甲。他将活塞推至注射器底端排尽空气并密封后，水平拉动注射器筒，当活塞刚被拉动时，弹簧测力计示数为6 N；注射器有刻度部分长度为5 cm，最大刻度为2.5 mL。
[image: ]
（1）根据实验数据计算出的大气压强为多少Pa？
（2）为判断实验结果的准确性，小明利用自家汽车里的“胎压计”测量实际的大气压，示数如图乙所示，其值为   ▲   Pa。
（3）若实验测量值小于实际大气压，可能的原因是   ▲   （答出1条即可，不考虑读数不规范引起的误差）


32．（8分）如图甲所示是家用燃气报警器的部分电路示意图，其中控制电路中的R1是由气敏电阻制成的传感器，R1的阻值与燃气浓度的关系如图乙。出厂预设当燃气浓度达到4%时报警，出厂测试时，控制电路的电源电压U1为3 V且保持恒定，闭合开关、，移动滑动变阻器R2滑片P的位置，当控制电路中的电流为0.03 A时，电磁铁恰好能将衔铁吸下，工作电路中相应的灯亮起而报警（电磁铁线圈的阻值忽略不计）。
[image: ][image: ][image: ]
（1）使用燃气的场所都应安装燃气报警器，安装的具体位置应根据被检测气体相对于空气的密度来决定。如果家中使用的是天然气，则报警器应安装在厨房（如图丙）的   ▲   （选填“A”或“B”）区域。


（2）小科认为报警时只有灯亮还不能起到很好的报警作用，最好灯亮同时又有警报声，所以建议加接蜂鸣器，则蜂鸣器应与灯   ▲   并联（选填“”或“”）。
（3）该报警器要达到出厂预设值，请计算滑动变阻器应接入电路的电阻值；
（4）小科想让该报警器报警时的燃气浓度值比出厂预设值更低一些，请设计一种可行的改进方法。   ▲   
学科网（北京）股份有限公司
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